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双锁存芯片调试说明 

 

Ledshow TV 2019 软件（版本号 V19.07.10.00）支持双锁存功能（控制器固件程序需升级到

V20190625 以后版本）。 

 

 

 
 

1. 打开 Ledshow TV 2019 软件，选择 “设置”菜单栏，点击“设置屏幕参数”，输入密码“888”

进入“屏参设置”界面，点击"接收卡参数"进入接收卡参数界面，点击"选择模组"如下图所示。 

 

 

2. 在“选择模组”界面，先在“扫描列表”下选择对应的模组，此处“模组分类”选择“全彩模

组”，点击“芯片型号”下拉列表，选择一款芯片，最后点击“确定”。软件默认勾选“双锁存高

刷新”。 

目前支持双锁存的芯片有： 

 SM16207S、SM16227、SM16237、SM16237DS、ICN2038、ICN2038S。  

 

 

 

单击选中扫描方式 
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默认勾选 

“双锁存高刷新” 
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对于户外双锁存芯片使用普通刷新，需要取消“双锁存高刷新”。 

 
 

3. 在“接收卡参数”界面，点击“刷新倍率”下拉列表，软件默认 16 倍率，修改刷新倍率可以

获得更高的视觉刷新率。 

 
 

取消勾选 

“双锁存高刷新” 

选择“亮度优先” 
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4. 在“接收卡参数”界面，点击“移位时钟”下拉列表，软件默认时钟为 15.63，提高移位时钟数值

后会调整带载宽度数值。 

 
5. 在“接收卡参数”界面的右下角点击“加载到接收卡”，查看显示效果。如果显示效果丌满意，可

以重复调试第 3 步和第 4 步。 
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6. 当调试画面效果满意后，点击“参数固化”，将已配置成功最佳播放效果的配置参数固化保存到接

收卡中，实现屏幕的最佳播放效果。 
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